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※は全て別作となります。

※　８０ ＣＲ－３９　　ノンコート

※　８０ ＣＲ－３９　　染色 ͨ ∙≤╒ „ ‖ ῀

※　８０ ＣＲ－３９　　ハードコート ͨ ⅝└₪╒⅍⌐└₱” „ ‖ ῀

※　８０ ＣＲ－３９　　染色ハードコート

※　８０ ＣＲ－３９　　染色ハードマルチコート
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１．通常屈折率素材（屈折率１．５０）の球面設計タイプ。 ιι

２．特殊ハード、又はハードマルチコート及び水やけ防止コートにより

　　明るく鮮明な視界。

３．大型径により、ファッショナブルなフレームにも適用。
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プラスチック単焦点
通常屈折球面レンズ　Ｎ＝１．５
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※　８０ ＣＲ－３９　　ハードマルチコート
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アッベ数 58

可

超新撥水(SPCS) 加工 不　　　可

指　　定

基 準 径 ８０㎜

屈 折 率 1.5

比　  重 1.32

度数によっては可

度数によっては可

５㎜単位７０㎜迄

可

可

他品との染色合せ 不　　　可

染色片眼   受注 不　　　可

外  径  指  定

偏          心

プ  リ  ズ  ム

ライトミラー 加工

新 撥 水(CS)  加工

紫外線カット　加工
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